Kortfakta briggen Tre Kronor af Stockholm

Fartyget byggdes aren 1997-2008 pa Skeppsholmen i Stockholm och sjosattes med traditionell
stapelavlépning 2005. Gudmor ar HKH kronprinsessan Victoria.

Briggen Tre Kronor af Stockholm har 35 m skrovlangd och langd 6ver allt med bogsprot 45 m. Bredd
8,25 m och djupgaende 3,30 m. Deplacement 325 ton varav barlast cirka 90 ton bly. Skrovet ar byggd
i ek med dack av sibirisk lark. Master och rundhult av furu. 16 segel med en yta pa 735 kvm, utéver
det finns dven tre ledsegel for lattvindssegling. Huvudmaskin Scania 400 hk, KaMeWa-propeller.
Beséattning (beroende pa typ av seglingar) cirka 10-14 personer. Fartyget har sex passagerarhytter
med totalt 16 kojplatser som kan utokas med ytterligare sex i salongen. Fér besattningen finns
tretton kojplatser; tre for befdlet i aktra dackshuset samt tio fér manskapet i skansen langst férut
under dack.

Skrovets form har sitt ursprung av ritningar fran den nagot mindre 6rlogsbriggen Gladan som
sj0sattes 1857. Tre Kronors utformning har sin inspiration fran ett antal olika 1800-talsfartyg.
Riggningen representerar den sista generationen for fartygstypen med delade marssegel men
fortfarande helt traditionell helt utan vinschar, vantskruvar och senare moderniteter.

Pa avstand ar det i stort sett endast radarantenn, livflottar och man-6ver-bordbat som avslojar att
fartyget ar helt modernt utrustat i sdkerhets, nautiskt- och komforthanseende.

Fartyget ar konstruerat for oceanfart men utrustat fér Ostersjon och Kattegatt. Fartyget har sedan
jungfruresan 2008 seglats i hela Ostersjon samt Kattegatt under seglingssdsong mellan maj — oktober
med undantag for 2009 da fartyget seglades Sth — Képenhamn — Sth i december. Under
vinterhalvaret har fartyget "nedrustats” och tackts vid kaj pa Kastellholmen i Stockholm med tillgang
till verkstad och segelvind.

Anvandningsomradet har — i korthet — varit grundat pa certifikat som passagerarfartyg (kustnara) och
som lastfartyg (vid “6verfarter”). Vid segling med passagerare i skargard har antalet maximerats till
45 personer — antalet samtidigt sittande i salongen under dack. Vid seglingar till havs maximalt 12
passagerare. Vid seglingar med elever har dessa monstrats, antalet blir da beroende av antalet
kojplatser och vilken typ av kojer. Vid elevseglingar ar framst tankkapaciteten for gra- och svartvatten
granssattande for aktionsradien.



